
Anpassungen an der Kombimaschine dürfen nicht vorgenommen werden!

Ideen sind mit Florian bzw. dem Vorstand abzuklären. 

Neuer Anschlag Kombimaschine (5. Januar 2023)

Neuer Anschlag 

Am 5.1.23 wurde der 
neue Anschlag 
montiert und auf 
Empfehlung des 
Herstellers 
eingerichtet. 


Florian und Pascal 
haben auch die Masse  
kalibriert.

Beim Service der 
Maschine durch den 

Hersteller und nun bei der 
Kalibrierung wurden 

Anpassungen gemacht.  

Diese dürfen nicht 
verändert werden!!

Neue Begrenzung 

Neben der Schraube 
die dass exakte Mass 
(bis 1.85m) fixiert, gibt 
es neu eine Schraube 
für die Begrenzung, 
damit der Anschlag 
nicht zuweist nach 
rechts verschoben 
werden kann.

Begründung 

Durch die zusätzliche 
abschraube kann der 
Anschlag nicht ins 
Sägeblatt geraten.


Dies ist an allen 
öffentlichen 
Einrichtungen und z.b. 
Schulen so 
empfohlen.

Empfehlung  

Um ein kleines 
Werkstück exakt zu 
führen, ist eine 
Vorrichtung oder eine 
Opferholz als 
Verlängerung zu 
nützen.  

Masse ab 1.85m


Der verschiebbare 
Anschlag muss mit 
dem Nippel in der 
Lasche 
(Kunstoffstoppen) 
anschlagen um die 
ausziehbare Skala ab 
1.86m zu nützen. 


Diese Lasche war bis 
jetzt falsch montiert.


